
CONTINA RIKATRONIC3

Charakteristika

Vyvážený komín RIKATRONIC3 RIKA-
Powerstone Trieda energetickej účinnosti 

Príslušenstvo

pripojenie na externy vzduch 

Technické údaje
Tepelný výkon [kW] 8

Minimálny tepelný výkon [kW] 4

Veľkosť vykurovaného priestoru [m³] 90-210

Spotreba paliva (pri max. výkone) [kg/h] 1,1-2,2

Elektrické napájanie [V]/[Hz] 230/50

Priemerný elektrický príkon [W] 4

Poistka [A] 2,5

Efektívnosť [%] 85,6

Trieda energetickej účinnosti A+

Index energetickej účinnosti 115,1

Požiadavka ťahu komína [Pa] 12



Pripojenie na komín

Bezpečnostné vzdialenosti

Poznámka
1.  nehorľavé predmety
a > 40 cm b > 10 cm

2. horľavé predmety a železobetónové nosné steny
a > 80 cm b > 10 cm

V prípade pochybností, ako aj chýbajúcich prekladov, je jediná platná nemecká verzia. 
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dymovod

externy vzduch

Rozmery
H - Výška [mm] 1336

B - Šírka [mm] 505

T - Hĺbka [mm] 435

Hmotnosť
Hmotnosť s oceľovým panelom alebo keramickým dekorom [kg] ~300

Hmotnosť akumulačného kameňa [kg] ~150

Pripojenie dymovodu
R - Ø priemer dymovodu [mm] 130

RO - H výška pripojenia s originálnou rúrou [cm] 188

RO - T1 celková hĺbka s originálnou rúrou [cm] 59

RO - T2 vzdialenosť originálnej rúry po zadnú stenu pece [cm] 16

RO - T3 vzdialenosť  od zadnej steny po stred dymovodu [cm] 23

RO - S bočná vzdialenosť po stred dymovodu [cm] 25

R - H výška zadného dymovodu [cm] 124

R - S bočná vzdialenosť po stred dymovodu [cm] 25

Pripojenie na externý vzduch
F - Ø priemer [mm] 125

F - H výška pripojenia [cm] 16

F - S Bočná vzdialenosť [cm] 25

FB - S vzdialenosť podlahovej prípojky [cm] 25

FB - T hĺbka podlahového pripojenia od zadnéj steny pece [cm] 13




