
JedineļnĨ identifikaļnĨ k·d vĨrobku - typu

Model a/alebo ļ. ġarģe a/alebo ļ. s®rie

ZamĨġŎan® pouģitie vĨrobku v s¼lade s

pr²sluġnĨmi harmonizovanĨmi technickĨmi normami

Meno alebo obchodn§ znaļka vĨrobcu

Meno a adresa zástupcu

Registrované laboratórium

Registrované laboratórium #

Ļ²slo sk¼ġobn®ho protokolu  (podŎa System 3)

Dátumu správy

Harmonizovaná technická norma

Základné charakteristiky

OdolnosŠ proti ohŔu

VzdialenosŠ od horŎ. materi§lov

vazdu = 150mm

na boku = 150mm

vpredu = 800mm

podlaha = 0mm

Riziko rozliatia paliva

Emisie spalín (CO)

Teplota povrchu

Elektrick§ bezpeļnosŠ

Maximální prevádzkový tlak

Teplota spalín

Mechanick§ pevnosŠ (na podporu kom²na)

Menovitý výkon

VĨkon pren§ġanĨ do prostredia

VĨkon pren§ġanĨ do vody

Výkon (menovitý výkon)

Andreas Bloderer / produktov®ho manaģmentu
Meno a funkcia

Micheldorf, 25.09.2017
Miesto a dátum vydania

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
PodŎa nariadenia (EĐ) ļ. 305/2011

System 3

 0057-CPR-07.2013

STEP

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria

Andreas Bloderer

Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)

E16060, E16061

Prístroj pre domáce vykurovanie na tuhé palivo,

bez produkcie teplej ¼ģitkovej vody

Podpis

Tepelné vlastnosti

8 kW

8 kW

81,9%

--kW

Podpísané menom výrobcu:

--bar

251,8°C

NPD

Technische Universität Wien

Getreidemarkt 9/166

1060 Wien

Austria

1746

PL-17015-P

04.09.2017

EN 13240:2001/A2:2004/AC2007

NPD

V súlade

CO 0,077% pri menovitom výkone

VlastnosŠ

A1

Minim§lna vzdialenosŠ, v mm

Poģiarnu bezpeļnosŠ

V súlade

V súlade


