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Rikatronic4 automaticky reguluje spaŎovanie v§ġho paliva. RiadenĨm pr²vodom 
vzduchu, pec pracuje v optim§lnej teplote a emisie s¼ zn²ģen® na minimum. 
Okrem toho, automatickĨ riadiaci syst®m zaisŠuje optim§lnu ¼ļinnosŠ. 
Displej poskytuje inform§cie, ktor® robia prev§dzku pece pre v§s veŎmi 
pohodln¼. 

Zastrļte nap§jac² k§bel do z§strļky a zapnite hlavnĨ sp²naļ na zadnej strane 
pece. Na 2 sekundy sa na displeji objav² typ pece a verzia softv®ru. 
Poļas kontroly komponentov pece, sa zobraz² na displeji oznam WAIT. Toto 
m¹ģe trvaŠ aģ 4 min¼ty. Po ¼speġnom overen², sa displej zmen² na nastavenĨ 
ļas.  
V peci sa m¹ģe teraz zak¼riŠ. 
Riadiaci panel Rikatronicu4 sa sklad§ z displeja a 4 tlaļidiel. 

1. Prv® kroky 2. Prev§dzka 

Zak¼renie 
Vyļistite roġt v spaŎovacej komore a priestor pod n²m pre podpaŎovaļe od popola a  
zvyġkov po spaŎovan² (pozri Ļistenie a ¼drģba). N§sledkom tohto ļistenia, je priestor pre 
pr²vod prim§rneho vzduchu v spaŎovacej komore, ktorĨ je nutnĨ v zakurovacej f§ze, voŎnĨ. 

Otvorte dvere spaŎovacej komory a umiestnite mal® k¼sky ġtiepan®ho dreva na  
spodn¼ ļasŠ pece. 

Function 

Menu 

Plus 

Minus 

Na vrchn¼ ļasŠ tejto prvej vrstvy poloģte prieļne Ņalġie kusy ġtiepan®ho dreva. 

 
 
Funkcia ¼spory energie, poļas prev§dzky pece na niekoŎko min¼t stlm² podsviete- 
nie displeja. KeŅ je pec v chladnom stave, podsvietenie je ¼plne vypnut®. 

ńalġ²m dotykom sa aktivuje podsvietenie displeja, len potom sa tlaļidl§, dostan¼ 
spªŠ na svoju p¹vodn¼ funkciu! 

 
Pre zariadenia s Rikatronicom4 (elektronick® riadenie vzduchu) nastaviteŎn§ klapka 
na dymovode mus² byŠ poļas k¼renia vģdy otvoren§! Nebezpeļenstvo deflagr§cie! 

 
Bezpeļn® zap§lenie je zaruļen® len s origin§lnymi RIKA podpaŎovaļmi.  
Poġkodenie sp¹soben® nespr§vnou manipul§ciou, alebo pouģitie inĨch ako 
odpor¼ļanĨch podpaŎovaļov m§ za n§sledok stratu z§ruky! 

PodpaŎovaļe s objedn§vkovĨm ļ²slom E15718 si m¹ģete objednaŠ u svojho 
RIKA predajcu. 

 
 
Urļit® funkcie s¼ moģn® len ak je pec v chladnom stave (automatick® zapaŎovanie, 
¼pln® uzatvorenie vzduchovĨch klapieké). Displej s ļervenĨm podsvietenĨm 
oznamom ñHOTò indikuje nepodporovan® funkcie v aktu§lnom prev§dzkovom  
stave. 

 
Urļit® funkcie s¼ k dispoz²cii iba v pr²pade, ak s¼ dvere spaŎovacej komory zatvo- 
ren® (automatick® zapaŎovanie, ¼pln® uzatvorenie vzduchovĨch klapieké). 
Displej s ļervenĨm podsvietenĨm oznamom ñDOORò oznamuje, ģe dvere s¼ 
otvoren®. 

Nakoniec umiestnite dva kusy dreva navrch (pozrite mnoģstvo paliva pri nomin§lnom 
zaŠaģen²). 
Vytiahnite podporn¼ mrieģku pre podpaŎovaļe, ktor§ sa nach§dza pod roġtom. Vloģte 
2 kusy podpaŎovaļov so z§palnou hlavou na Ŏav¼ stranu. ViŅ obr§zok niģġie. 
Ak nem§te ġtiepan® drevo (triesky) na zak¼renie, pouģite cel¼ sadu (8 kusov) podpa- 
Ŏovaļov na zap§lenie kusov®ho dreva. 

 
Pre ¼speġnĨ zapaŎovac² proces sa vyģaduje such® palivo a dostatoļnĨ Šah 
kom²na. 

 
ZapaŎovaļ mus² byŠ vģdy vloģenĨ so z§palnou hlavou na Ŏav¼ stranu. 

ZasuŔte podporn¼ mrieģku spªŠ, aģ kĨm nezapadne do pece a zatvorte dvere spaŎovacej 
komory, na displeji sa objav² oznam ñCHECKò. 
Na spustenie automatick®ho zapaŎovania, stlaļte a podrģte tlaļidlo ñFUNCTIONò aģ 
pokiaŎ sa displej nezmen² na ñIGNITò. 

 
Automatick® zapaŎovanie sa m¹ģe do 10 sek¼nd zruġiŠ podrģan²m tlaļidla  
ñFUNCTIONò (aģ kĨm sa opªŠ na displeji nezobraz² ļas). 
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Teplota 
Akon§hle je dostatoļne vysok§ teplota po rozk¼ren² alebo doplnen² paliva 
zaznamenan§, displej sa zmen² na oznam ñBURNò a spaŎovac² proces je 
automaticky riadenĨ. 

3. Ġpeci§lne vlastnosti 

Ļasovaļ zapaŎovania 
T§to funkcia umoģŔuje ļasovo-posunut® automatick® zapaŎovanie poļas najbliģġ²ch 
24 hod²n. 

Dokladanie 
Optim§lny ļas na doloģenie dreva ku koncu doh§rania je zobrazenĨ na displeji 
ļervenou blikaj¼cou di·dou. 
Ļerven§ blikaj¼ca f§za sa objav² v z§vislosti na okolitom vplyve, medzi 5 ï 10  
min¼tami. Po priloģen² paliva a zatvoren² dver² pece, sa displej zmen² na oznam 
ñCHECKò. 
Pri dostatoļne vysokej teplote, sa displej opªŠ zmen² na oznam ñBURNò a spaŎovac² 
proces je opªŠ automaticky riadenĨ. 

 
Ak sa displej nezmen² od oznamu ñIGNIT/CHECKò na ñBURNò po urļitom 
ļase a po zatvoren² dver² spaŎovacej komory, znamen§ to, ģe zakurovanie 
alebo doloģenie paliva zlyhalo. Poģadovan® zvĨġenie teploty v spaŎovacej 
komore sa nedosiahlo. Pre Ņalġie zakurovanie sa mus² vykonaŠ novĨ proces. 

16:00A 

:45  
AktivovanĨ ļas zap§lenia m§  
na konci ļasu zobrazen®  
dodatoļn® p²smeno A. 

16:  

Doh§ranie  
Ak sa poļas blikaj¼cej f§zy ļervenou di·dou, nedoloģ² drevo, teplota v spaŎovacej 
komore klesne pod poģadovan¼ teplotu, ktor§ je potrebn§ na to, aby sa mohlo doloģiŠ 
drevo. NastavenĨ ļas sa znovu zobraz² na displeji. 

 
Od tohto momentu, by sa nemalo prikladaŠ viac dreva, pretoģe rozhorenie 
pridan®ho dreva nie je zaruļen®. Mus² sa vykonaŠ nov® zakurovanie. 

 ON/OFF 

Stlaļen²m tlaļidiel ON/OFF sa naprogramovanĨ ļas zapaŎovania m¹ģe 
aktivovaŠ alebo deaktivovaŠ. 
Po dosiahnut² naprogramovan®ho ļasu zapaŎovania sa zapaŎovac² proces  
automaticky zah§ji. Na displeji sa zobraz² oznam ñIGNITò a nasleduj¼ce 
spaŎovanie je riaden® plne automaticky. 
NaprogramovanĨ ļas zapaŎovania sa mus² po kaģdom zap§len² znovu aktivovaŠ. 

ECO - reģim 
Reģim vykurovania s niģġ²m tepelnĨm vĨkonom je moģnĨ po prvom auto- 
matickom cykle k¼renia (viŅ Mnoģstvo paliva pri ļiastoļnom zaŠaģen²). 
Ak stlaļ²te ĂFunctionñ tlaļidlo po doloģen² paliva (poļas zobrazen®ho oznamu 
ĂCHECKñ), displej sa zmen² na oznam ĂECOñ a ECO reģim sa aktivuje. Đpln® uzavretie vzduchovĨch klapiek 

ECO 

V tomto reģime, spaŎovanie s menġ²m mnoģstvom paliva je optim§lne riaden®. 

Stlaļen²m tlaļidla ñFunctionò alebo otvoren²m/zatvoren²m dver² spaŎovacej  
komory sa oznam ñECOò zmen² spªŠ na oznam ñBURNò a norm§lny reģim je  
aktivovanĨ. ECO reģim sa mus² aktivovaŠ po opªtovnom pridan² paliva. 

The Rikatronic4 m§ bezpeļnostnĨ prvok, ktorĨ zabraŔuje vzduchovĨm klapk§m 
od ¼pln®ho uzavretia poļas vykurovania (riziko n§hleho vznietenia). V pr²pade, ģe 
pec nie je v prev§dzke, teplĨ vzduch m¹ģe unikaŠ cez kom²n. Kompletn® uzavretie 
vzduchovĨch klapiek m¹ģe tomuto zabr§niŠ. 

Q Uistite sa, ģe pec je v chladnom stave a dvere spaŎovacej komory s¼ zavret®. 

Drģte tlaļidlo ñm²nusò stlaļen®, aģ pokiaŎ sa na displeji nezobraz² oznam ñCLOSEDò. 
Displej blik§, zatiaŎ ļo sa klapky zatv§raj¼. Q 

KeŅ displej prestane blikaŠ, vzduchov® klapky s¼ ¼plne uzatvoren®. Pec sa m¹ģe 
vypn¼Š alebo odpojiŠ od elek. energie. 
Vzduchov® klapky sa opªŠ otvoria ak: 
Q 

Q 

Q 

dvere spaŎovacej komory s¼ otvoren® (pripojen§ na zdroj elek.energie) 

je dosiahnutĨ naprogramovanĨ ļas zapaŎovania (pripojen§ na zdroj elek.energie) 

zdroj elek.energie je obnovenĨ 

DetskĨ z§mok 
Aby nedoġlo k n§hodn®mu spusteniu pece, existuje moģnosŠ nastavenia detsk®ho 
z§mku pomocou jednoduchej kombin§cie. Ak stlaļ²te tlaļidlo ñplusò a tlaļidlo ñmenuò 
z§roveŔ na dve sekundy, displej na kr§tku chv²Ŏu zobraz² oznam ñLOCKò. Pouģitie 
tlaļidiel uģ nie je moģn®, kaģd® stlaļenie tlaļidiel je opªŠ odmietnut®, so zobrazenĨm 
oznamom ñLOCKò. Stlaļte kombin§ciu tlaļidiel ñplusò a ñmenuò s¼ļasne na dlhġie ako  
dve sekundy. Na displeji sa na kr§tku chv²Ŏu objav² oznam ñUNLOCKò a uzamknutie 
je zruġen®.  

 



4. PrehŎad menu 

Hlavn® menu 

2 sekundy 

16:00A SETUP INFO 

 CLOSED 
2 sekundy 

IGNIT  CHECK 

BURN 

ECO 

WAIT 
16:00 
16:00A 
IGNIT 
CHECK 
BURN 
ECO 
CLOSED 
SETUP 
INFO 

Veriýk§cia komponentov 
Aktu§lny ļas 
Aktu§lny ļas s aktivovanĨm ļasom zapaŎovania 
ZapaŎovac² proces bol zah§jenĨ 
Skontrolujte ļi palivo bolo pridan® 
Automatick§ regul§cia spaŎovania (nomin§lne zaŠaģenie) 
Automatick§ regul§cia spaŎovania s niģġou vĨhrevnosŠou (ļiastoļn® zaŠaģenie) 
Vzduchov® klapky boli ¼plne uzavret® (poļas uzatv§rania klapiek, displej blik§) 
Setup menu 
Info menu 
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Nastavenie (Setup menu)  

MultiAir 

SETUP FAN I FAN II TIME SERVICE 

 ON/OFF ON/OFF :45 

AUTO/ 
LVL 1-5 

AUTO/ 
LVL 1-5 16: 

 TUN+30  TUN+30 

 
Len ļasti, ktor® sa nach§dzaj¼ v peci, s¼ zobrazen® v danom menu. Zobrazen® poz²cie sa preto m¹ģu l²ġiŠ od menu vo vaġej peci. 
 
Fan I (Ventil§tor I) FAN I (Ventil§tor I) m¹ģete zapn¼Š alebo vypn¼Š, nastaviŠ rĨchlosŠ ventil§tora (rĨchlosŠ 1-5 ako aj odpor¼ļan¼  

automatick¼ rĨchlosŠ) a pouģiŠ funkciu korekcie ot§ļok ventil§tora (plus / m²nus 30%). 
 
Fan II (see Fan I) 

Fan II (Ventil§tor II)                                        
                                          
Time (Ļas) 
Zmena na letnĨ ļas sa nastavuje v TIME nastaven², nastavte blikaj¼ce ļ²slice pomocou tlaļidiel plus alebo m²nus, pokraļujte MENU tlaļidlom. 
Funkcia nie je automatick§! 
 
Service (Servis) 
T§to poloģka v menu je pr²stupn§ len pre servisn®ho technika. 



Info menu 

INFO FLAME AIRFLA IGNIT FAN I FAN II 

 556C 250 ON OFF 

MultiAir 

OFF 

RUN IGNITS  STATE SUBSTA NEX 

956 15 30 31 V 100 

 
Len ļasti, ktor® sa nach§dzaj¼ v peci, s¼ zobrazen® v danom menu. Zobrazen® poz²cie sa preto m¹ģu l²ġiŠ od menu vo vaġej peci. 

FLAME 
AIRFLA 
IGNIT 
FAN I 
FAN II 
RUN 
IGNITS 
STATE 
SUBSTA 
NAME OF THE STOVE 
 

Aktu§lna teplota v spaŎovacej komore 
Aktu§lna poloha vzduchovej klapky 
Zobrazen®, ak je zapaŎovanie akt²vne 
Zobrazen®, ak je konvekļnĨ ventil§tor akt²vny 
Zobrazen®, ak je konvekļnĨ ventil§tor akt²vny 
Zobrazenie predch§dzaj¼cich prev§dzkovĨch hod²n 
Zobrazuje poļet predch§dzaj¼cich zap§len² 
Aktu§lny stav hlavnej funkcie 
Aktu§lny stav vedŎajġej funkcie 
Typ pece  
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5. Funkcia displeja 

Displej VĨznam 
Test vn¼tornĨch komponentov je akt²vny (po kaģdom 
zapnut² a po kaģdom odpojen²). 

Prijat® opatrenia 
Chv²Ŏu poļkajte. Nek¼rte v peci aģ pokiaŎ displej 
nezobraz² nastavenĨ ļas. 

Zobrazenie nastaven®ho ļasu. 
SpaŎovacia komora je v chladnom stave a pec je         Vykonajte zapaŎovanie. 
v pohotovostnom reģime (v Standby reģime). 
Teplota v spaŎovacej komore klesla pod vopred 
stanoven¼ teplotu potrebn¼ na spr§vne k¼renie. 

Zobrazenie nastaven®ho ļasu s akt²vnym ļasom 
zapaŎovania (Standby ï pohotovostnĨ reģim). 

ńalġie dokladanie paliva je zak§zan®. Mus² sa  
vykonaŠ nov® zak¼renie. 

Zruġte ļas zapaŎovania (viŅ ļas zapaŎovania). 

Pec kontroluje, po uzatvoren² dver² spaŎovacej komory 
vn¼torn¼ teplotu v komore. Vzduchov® klapky s¼  
otvoren®. 

ZmeŔte prev§dzku do ECO reģimu (viŅ ECO ï reģim). 

AutomatickĨ proces zapaŎovania sa zaļal. Proces zap§lenia m¹ģe byŠ preruġenĨ v priebehu 
prvĨch 10 sek¼nd podrģan²m ñfunctionò tlaļidla. 

Pec pracuje v stave automatick®ho kontrolovan®ho      Uģ²vajte si romantick® horenie dreva. 
spaŎovania (nomin§lne zaŠaģenie). 

ECO 

Pec pracuje v stave automatick®ho kontrolovan®ho      Uģ²vajte si romantick® horenie dreva. 
spaŎovania (ļiastoļn® zaŠaģenie). 
 

Vopred urļen§ teplota na doloģenie dreva sa dosiahla. 
Displej blik§ na ļerveno.  Otvorte dvere spaŎovacej komory a doloģte drevo 

alebo nechajte drevo dohorieŠ. 

Displej blik§ na bielo zatiaŎ ļo sa vzduchov® klapky  
zatv§raj¼. 
S trvalĨm zobrazen²m displeja s¼ vzduchov® klapky 
¼plne uzavret®. 

M¹ģete preruġiŠ pr²vod elek. pr¼du do hlavn®ho 
sp²naļa, vzduchov® klapky zostan¼ uzavret®. 
Pri otvoren²/zatvoren² dver² spaŎovacej komory, sa 
vzduchov® klapky opªŠ otvoria, na displeji sa zobraz² 
oznam ñCHECKò. 



6. Chyby 

 
Indik§tor poruchy bude blikaŠ na ļerveno. 
V pr²pade opakuj¼cich sa chĨb, informujte z§kazn²cky servis! 

Displej VĨznam 
Automatick® zapaŎovanie zlyhalo. 

Prijat® opatrenia 
Opakujte proces zapaŎovania, pr²padne pridajte viac 
drevotriesok alebo cel¼ sadu podpaŎovaļov. 
Skontrolujte Šah kom²na. 
Pouģ²vajte such® drevo. F03 

Vzduchov® klapky nem¹ģu byŠ ¼plne uzavret®. 

F04 

F06 

F07 

F08 

Skontrolujte ļi nieļo neblokuje vzduchov® klapky, 
skontrolujte funkciu elektrick®ho zdv²hacieho mag- 
netu (pri aktiv§cii m¹ģete poļuŠ kliknutie).  

Dvere spaŎovacej komory s¼ poļas prev§dzky otvoren®  Dvere spaŎovacej komory sa m¹ģu otvoriŠ len keŅ  
na dobu dlhġiu ako tri min¼ty.                            sa doklad§ palivo poļas vykurovania. Dvere opªŠ 
                                                          zatvorte akon§hle je to moģn®.                             

                      
KontaktnĨ sp²naļ dver² je chybnĨ. Skontrolujte funkciu sp²naļa: jednoduchosŠ pohybu 

a kontaktu. 

Skontrolujte, ļi sn²maļ teploty nie je ġpinavĨ alebo 
zanesenĨ prachom a opatrne ho vyļistite (viŅ Ļistenie 
a ¼drģba). 

TeplotnĨ senzor ud§va chybn® hodnoty. 
TeplotnĨ senzor/sn²maļ je chybnĨ. 

Motor vzduchovej klapky nem¹ģe dosiahnuŠ  
ġpecifikovan¼ poz²ciu. 

Skontrolujte, ļi nieļo n§hodou neblokuje vzduchov® 
klapky. 

 
Ak sa objav² chybnĨ oznam, najprv odstr§Ŕte pr²ļinu a potom potvrŅte chybu stlaļen²m tlaļidla ñFunctionò po dobu dlhġiu ako 2 sekundy. 

7. Rady 

 
Tieto oznamy sa zobrazia na displeji len kr§tko, keŅ stlaļ²te tlaļidlo alebo keŅ bola aktivovan§ detsk§ poistka. 

Displej VĨznam 
Zvolen§ funkcia sa ned§ vykonaŠ, pretoģe teplota pece 
je pr²liġ vysok§. 

Prijat® opatrenia 
Nechajte pec vychladn¼Š na izbov¼ teplotu, potom 
zvoŎte poģadovan¼ funkciu (napr. uzatvorenie  
vzduchovĨch klapiek). 

HOT 

Zvolen¼ funkciu nie je moģn® vykonaŠ, pretoģe dvere 
spaŎovacej komory s¼ otvoren®. 

Zatvorte dvere spaŎovacej komory! 
Tieto by mali byŠ otvoren® len nakr§tko, keŅ sa  
priklad§ viac paliva. 

 

Displej je uzamknutĨ, detskĨ z§mok je aktivovanĨ. Stlaļte tlaļidl§ ñPlusò a ñMenuò s¼ļasne a displej sa 
odomkne. 
Potvrdenie o zruġen² sa vykon§ a nakr§tko displej 
zobraz² oznam ñUNLOCKò. 
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8. Manu§lna prev§dzka 

VĨpadok elek. pr¼du Q Postupne ot§ļajte kŎ¼ļom proti smeru hodinovĨch ruļiļiek a zniģujte pr²vod 
spaŎovacieho vzduchu. Takto regulujete spaŎovac² proces ruļne. 

 Poļas vĨpadku elek. energie, pr²vod vzduchu je nemennĨ a drevo sa v spaŎovacej 
komore spaŎuje bezpeļne. KeŅ sa pr²vod elek. energie obnov², n§zov pece ako aj  
verzia softv®ru sa nakr§tko zobrazia na displeji. Potom sa na displeji zobraz² oznam 
ñWAITò ï (test komponentov aģ po dobu 4 min¼t). 

Pr²padne naprogramovanĨ ļas zapaŎovania mus² byŠ znovu aktivovanĨ. 

Manu§lna prev§dzka 

 
Manu§lna prev§dzka je povolen§, len vtedy ak je pec odpojen§ od elek. siete. 
InĨ postup ako je uvedenĨ niģġie, m¹ģe maŠ za n§sledok poġkodenie komponentov 
a viesŠ ku strate z§ruky. 

Odpojte pec od hlavn®ho zdroja elek. energie. 

Vloģte dodanĨ kŎ¼ļ do urļen®ho priestoru. 

Otoļte kŎ¼ļom v smere hodinovĨch ruļiļiek aģ po jemn® zastavenie. 

Q 

Q 

Q 

 
Vģdy sa uistite, ģe pec m§ dostatok vzduchu na spaŎovanie, inak m¹ģe d¹jsŠ ku 
zvĨġen®mu vĨskytu dymu a n§sledne k deflagr§cii! 

 
Upozornenie, nadmern§ sila m¹ģe sp¹sobiŠ poġkodenie komponentov. 

Vytiahnite kŎ¼ļ zo z§suvky a umiestnite ho opªŠ do vodorovnej polohy. Pec sa nach§dza 
v zakurovacej polohe. 

Q 

Q Po ¼speġnej f§ze zapaŎovania, otoļte po niekoŎkĨch min¼tach kŎ¼ļom proti smeru hodinovĨch 
ruļiļiek vo zvislej polohe. Pec sa nach§dza v strednej polohe. 
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