Y RIKA

PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH

Podla nariadenia (EU) ¢. 305/2011

0001-CRP-07.2013

1. Jedinedny identifikacny kod vyrobku - typu

ROCO

2. Model a/alebo ¢ §arze afalebo & série (CL 11-4)

E15287, E15372, E15373

3. Zamyslané poukitie virobku v silade s prisluSnymi
harmonizovanymi technickymi normami

Pristroj pre domace vykurovanie so spalovanim
drevenych peliet, bez produkeie teplej azitkovej
vody

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

4, Meno alebo obchodnd znacka vyrobeu (C 11-5)

4563 Micheldorf, Millerviertel 20
Austria

5. Meno aadresa zastupcu (Cl. 12-2)

Hellinger Peter

6. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastmosti

(Priloha 5)

System 3 +4

7. Registrované laboratdrium

TGM-Staatl. Versuchsanstalt [ Heizung u.
Liftung

Wexstrafle 19-23

1200 Wien

Austria

PSID: 77

Cislo skugobného protokelu [podla System 3)

TGM-VAHL BO83 u. 8B083/2 - 30.10.2013

8. Prehlasené viastnosti

Harmonizovand technickd norma EN 14785:2006
Zakladné charakteristiky lastnost.
Odolnost proti ohfiu Al
Vazdialenost od horl. materidiov Miniméina vzdialenost, v mm_
vzadu =100
na boku = 100
vpredu = 800
‘podiaha =0
Riziko m;lnatna paliva V siilade
Emisie. spa!fn {Eﬂ] co [ﬂ ﬂﬂﬁ%] pn menovitom wknne
Teplota povrchu _ “V stilade
Elektrickd bezpednost v sﬁiade
E}ostupnmsf a Cistenie v su_zade
Mauimélrﬁ:ﬂrwﬁﬂzk&w tial: - bar:
Mechanicka pevnost {na pndpuru kemina) V stilade
Tepelné viastnosti
Menovity vykon Siw
Vykon prendsany do prostredia Skw
Vyikon prendsany do vody - kW
Wykon
Merovity vykon n(90,3%]
Teplota spalin A
Menovity vykon T[176 °C]

9. Vykon vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v stlade s vlastnostami uvedenymi v prehldseni v bode 8




Toto prehldsenie o viastnostiach sa vyddva na vihradni zodpovednost vyroboeu uvedeného v bode 4.
Podpisané menom vyrobeu:
Hellinger Peter / Productmanager

(Meno a funkcia)

Micheldorf 30.06.2014
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