YRIKA

PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH
Podla nariadenia (EU) é. 305/2011

0002-CRP-07.2013

1. Jedinedny identifikacny kod vyrabku - typu ROCO multidir
2. Model a/alebo & Sarfe a/alebo & série (Cl. 11-4) E15292, E15374, E15375
3. Zamyslané pouzitie virabku v silade s prisluSnymi Pristro] pre domice vykurovanie so spalovanim
harmonizovanymi technickymi normami drevenych peliet; bez produkcie teplej uzitkove)
vody
4. Meno alebo obchodnd znafka vyrobeu (CL 11-5) RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf, Millerviertel 20
Austria
5. Meno a adresa zdstupcu (€l 12-2) Hellinger Peter
6. Systém posudzovania a overovania stilosti viastnosti System 3 +4
(Priloha 5)
7. Registrované labaratGrium TGM-Staatl. Versuchsanstalt | Heizung u.
Liiftung
Wexstralie 19-23
1200 Wien
Austria
PSID: 77
Cislo skiSobného protokolu (podla System 3) TGM-VAHL 8083 u. 8083/2 - 30.10.2013
B. Prehlasené viastnosti
Harmurﬂmni tﬂd‘lﬂlﬂd norma EN 14785:2006
,Odolrmsf protiohfiu . e T
Vzdialenost od horl. materidlov Minimalna vzdialenost, v mm
vzadu = 100
na boku = 100
“vpredu = 800
podiaha=0
Riziko rozliatia paliva . v s'l.‘llade
Emisie spalin (ﬂﬂ] : - €O [0.005%] Mmmﬂﬂﬁm vykone
Teplnta pcvrd'lu | Vsilade
nos Vsilade
v sulade
Mechanick pevnasf {na perdpnru komina) . V stlade
Tepelné viastnosti
-Mwﬁ;ﬁ 9 kw
Wykon prendsany do prostredia 9 kW
Vykon prend3any do vody - kw
Vykon
Menovity wkon n90,3%]
Teplota spalin
‘Menovity wkon T[176 "C]

9. Vykon vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v sulade s viastnostami uvedenymi v prehlaseni v bode 8.




Toto prehlasenie o viastnostiach sa vydava na vyhradni zodpovednost’ virrobeu uvedeného v bode 4.

Podpisané menom vyrobew:

Hellinger Peter / Productmanager

[Mem al'u rtkr.: ;a] .......................................................................................................................................................
Micheldorf 30.06.2014
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