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1. Đvod 

Rozmery 
RO-S 

Technick® ¼daje 

Technick® ¼daje 
Rozsah tepeln®ho vĨkonu 
 

RO-T2 RO-T3 R- R-S 
[kW] 
[mį] 

[kg/h] 
[V]/[Hz] 

[W] 
[A] 
[%] 
[%] 

[mg/mN3] 
[mg/mN3] 

[g/s] 
[ÁC] 
[Pa] 

4-8 
90 - 210 
do 2,2 
230/50 

~4 
2,5 AT 
testovan® 
testovan® 
testovan® 
testovan® 
testovan® 
testovan® 
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Spotreba paliva 
 

RO-H Elektrick® pripojenie 
 PriemernĨ elektrickĨ pr²kon 
 

R-H Poistka 
ĐļinnosŠ 
 

H 

F-H CO2 
CO-emisie pri 13% OO 
 Emisie prachu 
 Prietok spal²n 
 Teplota spal²n 
 şah kom²na 
 

FB-S 
B 

FB-T 
T 

RO-T1 

F- F-S 

Rozmery 
VĨġka 
 Ġ²rka 
 HŌbka korpusu 
 

[mm] 
[mm] 
[mm] 

1405 
520 
520 

MajiteŎ mal®ho vykurovacieho zariadenia, alebo osoba opr§vnen§ na obsluhu,  
m§ za povinnosŠ uchov§vaŠ technick¼ dokument§ciu, a na poģiadanie ju predloģiŠ  
¼radom alebo komin§rom. 

 
 
Dbajte pros²m na eur·pske a n§rodn® normy, ako aj miestne predpisy 
tĨkaj¼ce sa prev§dzky a inġtal§cie pece. 
 

HmotnosŠ 
HmotnosŠ 
 

[kg] 175 
Pripojenie dymovodu 
R - Ï Priemer dymovodu 
RO - H VĨġka pripojenia s origin§l uhlovou r¼rou 
RO - T1 Celkov§ hŌbka s origin§l uhlovou r¼rou 
RO - T2 VzdialenosŠ orig. uhlovej r¼ry k zadnej stene 
RO - T3 HŌbka od zadnej steny do stredu dymovodu 
RO - S Boļn§ vzdialenosŠ origin§l uhlovej r¼ry 
R - H VĨġka zadn®ho pripojenia pece 
R - S Boļn§ vzdialenosŠ zadn®ho pripojenia dym. 

[mm] 
[cm] 
[cm] 
[cm] 
[cm] 
[cm] 
[cm] 
[cm] 

130 
195 
64 
12 
26 
26 

127 
26 

Balenie 
V§ġ prvĨ dojem je pre n§s d¹leģitĨ! 
 Sp¹sob balenia vaġej novej pece poskytuje skvel¼ ochranu proti poġkodeniu. 
Avġak pri preprave peci a jej pr²sluġenstva sa st§le m¹ģu vyskytn¼Š poġkodenia. 
 
 
Preto si pri preberan², prekontrolujte vaġu pec pre ¼plnosŠ a pr²padn® poġkodenia. 
Ak®koŎvek nedostatky ihneŅ nahl§ste svojmu predajcovi. Obzvl§ġŠ dbajte na to,  
aby sa pri odbaŎovan² nepoġkodili kamenn® obklady. Poġkodenie materi§lu sa  
m¹ģe Ŏahko vyskytn¼Š. Kamenn® obklady s¼ vyŔat® zo z§ruky. 
 

Balenie vaġej novej pece je vo veŎkom rozsahu neutr§lne k ģivotn®mu prostrediu. 
 
 
Drevo pouģit® pri balen² pece nebolo chemicky oġetren® a preto sa m¹ģe vyuģiŠ 
v peci (nevzŠahuje sa na peletov® pece). Kart·n a (PE) f·lia sa m¹ģe odovzdaŠ 
do zbernĨch surov²n na recykl§ciu. 
 

Pripojenie extern®ho vzduchu 
 F - Ï Priemer 
F - H VĨġka pripojenia 
F - S Boļn§ vzdialenosŠ 
FB - S Podlahov® pripojenie ï boļn§ vzdialenosŠ 
FB - T HŌbka podlahov®ho pripojenia 

[mm] 
[cm] 
[cm] 
[cm] 
[cm] 

125 
35 
26 
26 
26 

Mnoģstvo paliva 
 

Max. zaŠaģenie 
 Mnoģstvo paliva ~2,2 kg* 

*Praktick® hodnoty sa m¹ģu l²ġiŠ v z§vislosti na kvalite paliva. 
 

Elektrick® pripojenie (Rikatronic4) 

Min. zaŠaģenie 
~1,1 kg* 

K peci je dodanĨ cca. 2 metrovĨ pripojovac² k§bel s eur·pskou koncovkou. Tento 
k§bel sa prip§ja do z§suvky 230 Volt/50Hz. Priemern§ spotreba elek. energie poļas 
prev§dzky je cca. 4 Watt. Pribliģne 150 Wattov je potrebnĨch pri automatickom  
zapaŎovan². Pripojovac² k§bel mus² byŠ tak vedenĨ, aby nedoch§dzalo ku kontaktu 
s ostrĨmi hranami alebo hor¼cimi povrchmi pece. 
 

Vysvetlivky k symbolom 
 

...d¹leģit§ 
pozn§mka 
 

...uģitoļn§ 
rada 
 

éP²lka  
na ģelezo 

...Hexalobular  
T25 
 

...Ruļne 
 #25 
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VeŎkosŠ vykurovan®ho priestoru (z§vis² od 
izol§cie priestoru/domu) 
 



PrehŎad n§hradnĨch dielov - sch®ma 
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PrehŎad n§hradnĨch dielov ï oļ²slovanie dielov 

Poz. 
 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Ļ. dielu 
 
B17816 
L02804 
N112243 
N112140 
N103988 
N100173 
Z35822 
N112241 
N112175 
N112138 
L02798 
N108231 
B17703 
N103964 
L02811 
B15807 
N100483 
L02842 
N108572 
Z36404 
Z36405 
N100475 
Z35821 
N100485 
Z35841 
L00475 
N107488 
L02802 
N112242 
N112253 
N112005 
Z26257 
N112245 
L02813 
N111999 
L02812 
N112009 
Z14922 
N112160 
N105378 
LB00648 
Z36444 
N112244 
N100699 
N105049 
L02807 
Z36093 
Z36094 
Z33588 
Z36085 
Z36084 
Z36083 
Z35813 
Z32940 
Z35812 
Z36397 
L02793 
Z36446 
N112127 
Z36001 
N108427 

Popis 
 
Dekoraļn® sklo 
Spojovacia liġta 
Imbusov§ skrutka 
ĠesŠhrann§ skrutka 
ĠesŠhrann§ matica M06 
Podloģka D06 
R§m 
Samosvorn§ matica 
Podloģka 
ĠesŠhrann§ matica 
Z§padka dver², vrchn§ 
Imbusov§ skrutka 
Poistn§ z§padka 
ĠesŠhrann§ skrutka M06x16 
Platniļka p§ntu, vrchn§ 
P§nt BA1 
ĠesŠhrann§ matica M10 
TepelnĨ ġt²t 
Imbusov§ skrutka M06x30 
Diġtanļn§ vloģka 
HriadeŎ/tyļka p§ntu 
Culimeta ploch® tesnenie ļierne 8x2 
Dvere spaŎovacej komory 
Okr¼hle tesnenie D12 
Sklo prednĨch dver² 
Drģiak skla 
ĠesŠhrann§ skrutka 
Up²nacia platniļka 
ĠesŠhrann§ skrutka 
Nastavovacia skrutka 
ĠesŠhrann§ skrutka 
Diġtanļn§ podloģka 
ĠesŠhrann§ podloģka 
Dor§ģaļ dver² 
Nap²nacia pruģina (dvere) 
Platniļka p§ntu, spodn§ 
Ploch§ podloģka 
Diġtanļn§ vloģka 
ĠesŠhrann§ skrutka 
ĠesŠhrann§ matica 
Z§padka dver², spodn§ 
KŎuļka dver² 
Nastavovacia skrutka 
Diskov§ pruģina 
Ploch§ podloģka, ļierna 
Spojovacia liġta 
Deþektorov§ doska, vrchn§ 
Deþektorov§ doska, vrchn§ 
Deþektorov§ doska, spodn§ 
ĠamotovĨ obklad, prednĨ ŎavĨ, pravĨ 
ĠamotovĨ obklad, zadnĨ ŎavĨ, pravĨ 
ĠamotovĨ obklad zadnĨ 
Roġt 
Zachyt§vaļ dreva/polien 
Spodn§ platŔa 
SpodnĨ kryt 
Priehradka na popol 
Kryt (konvekļnĨ) 
Poistn§ z§padka 
Snap spring 
Skrutka bez hlavy 

Poz. 
 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Ļ. dielu 
 
B17728 
B17730 
L02841 
Z36419 
N112020 
B17727 
Z36516 
N108687 
Z36199 
N101143 
Z36403 
N112135 
B17378 
N111965 
N106175 
Z35799 
B17377 
N100172 
N112170 
Z34592 
N112082 

Popis 

BoļnĨ kryt, ŎavĨ 
BoļnĨ kryt, pravĨ 
Spojovacia platniļka 
Drģiak 
Priechodka 
SpodnĨ kryt 
SpodnĨ kryt 
Valcov§ skrutka 
Ovl§dac² prvok regul§tora vzduchu 
Imbusov§ skrutka valcov§ 
P§ka regul§tora 
Imbusov§ skrutka valcov§ 
KompletnĨ regul§tor vzduchu  
Podloģka D05 
ĠesŠhrann§ matica 
HriadeŎ 
Airbox 
Podloģka 
Imbusov§ skrutka 
Pr²ruba pre pr²vod vzduchu 
Skrutka 

RIKATRONIC 4 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Z32596 
B15248 
L01441 
B17692 
L02773 
Z36384 
B17502 
L02732 
Z35814 
Z36382 
Z36383 
N112029 
N104718 
Z36381 
B16464 
N111817 
N111815 
Z36450 
B16017 
B17681 
B17745 
Z36447 
N111989 
N112016 
N111604 
N102647 
Z36515 
B17685 
Z36052 
N112232 
L02905 
E15697 
N111825 
B17688 
Z36391 
Z36565 

Deþektorov§ doska, spodn§ 
Ochrann§ trubica senzora 
TlakovĨ drģiak 
Senzor teploty plameŔa 
Drģiak zapaŎovaļa 
Tesnenie 
KeramickĨ zapaŎovaļ 
Uzatv§rac² kryt 
ZapaŎovac² vys¼vac² prvok 
Vodiaca liġta, Ŏav§ 
Vodiaca liġta, prav§ 
Rozġ²renie pohonu 
Poistka hriadeŎa 
MagnetickĨ drģiak 
Prevodovka regul§tora vzduchu 
Motor regul§tora vzduchu 
ElektrickĨ magnet 
Drģiak prevodovky 
Airbox s nas§vacou pr²rubou 
Riadiaca jednotka 
Riadiaca jednotka kompletn§ 
Drģiak/liġta zadnĨ 
USB k§bel 
Sp²naļ/Vyp²naļ 
Poistka 2,5A 
ImbusovĨ kŎuļ 
SpodnĨ kryt pre Rikatronic 
Displej 
Kryt displeja 
Skrutka 
Diġtanļn§ platniļka 
Kryt AH 
Sp²naļ kontaktu dver² 
Kabel§ģ 
K§bel displeja 
Predlģovac² k§bel displeja 

Pozn§mka: Jednotliv® ļasti sa m¹ģu nepatrne l²ġiŠ vo farbe a farebnĨch efektoch, hoci s¼ spracovan® vo vysokej kvalite. 



2. D¹leģit® inform§cie 

Vġeobecn® upozornenia a bezpeļnostn® pokyny 
 

Q 

Dodrģiavanie tĨchto vġeobecnĨch pokynov je ¼plne nevyhnutn®. 
 

PredtĨm neģ vykon§te inġtal§ciu a uvediete pec do prev§dzky si pozorne 
preļ²tajte celĨ n§vod. Dodrģiavajte vġetky n§rodn® ako aj miestne 
predpisy a z§kony. 
 
RIKA pece by mali byŠ inġtalovan® len v miestnostiach s norm§lnou  
vlhkosŠou (such® miestnosti podŎa VDE 0100 ļasŠ 200). Pece nie s¼ 
chr§nen® proti striekaj¼cej vode a nesm¼ sa inġtalovaŠ vo vlhkĨch 
miestnostiach 
 Na prepravu pece je moģn® pouģiŠ len schv§len® zariadenia s dostatoļnou 
nosnosŠou. 
 
Vaġa pec nie je vhodn§ na pouģitie ako rebr²k alebo nehybn® leġenie. 

SpaŎovan²m paliva sa uvoŎŔuje tepeln§ energia, ļo vedie k rozsiahlemu 
zahrievaniu povrchu pece, dver², ovl§dac²ch kŎuļiek, skla, dymovĨch r¼r, 
pr²padne prednej steny pece. Vyhnite sa dotyku tĨchto ļast² bez vhodn®ho 
ochrann®ho odevu alebo pom¹cky ako napr. teplu-odolnĨch rukav²c. 

Upozornite vaġe deti na moģn® nebezpeļenstv§ a drģte ich v bezpeļnej 
vzdialenosti od pece poļas jej prev§dzky. 
 
SpaŎujte len such® drevo a brikety. 
 
SpaŎovanie alebo pouģitie vysoko horŎavĨch alebo vĨbuġnĨch materi§lov, ako 
pr§zdne plechovky a pod. v spaŎovacej komore, ako aj ich skladovanie v bl²zkosti 
pece je pr²sne zak§zan®. 
 
ōahko z§paln® alebo horŎav® odevy sa nesm¼ nosiŠ ani pri dodatoļnom ohreve. 
 
Na otvorenie dver² vaġej pece pouģ²vajte len tepelne odoln® rukavice. 
 
Pri manipul§cii s uhl²kmi pouģ²vajte len vhodn® n§stroje. Uistite sa, ģe ģiadne ģerav®  
uhl²ky nevypadn¼ so spaŎovacej komory na pr²padnĨ horŎavĨ materi§l (dreven§ 
podlaha, koberec a pod.) 

 
KeŅ priklad§te nov® palivo (polen§), zhrŔte ģerav® uhl²ky dokopy, aby sa vytvorila 
ģerav§ pahreba. 
 Uskladnenie predmetov na pec alebo v jej bl²zkosti, ktor® nie s¼ tepelne odoln®  
je pr²sne zak§zan®. 
 Neukladajte ģiadne pr§dlo na pec. 
 
Suġiļ pr§dla a pod. mus² byŠ umiestnenĨ v dostatoļnej vzdialenosti od pece ï 
inak hroz² ak¼tne nebezpeļenstvo vzniku poģiaru. 
 
Poļas prev§dzky pece, je pouģitie Ŏahko horŎavĨch a vĨbuġnĨch materi§lov ļi 
uģ v tej istej alebo priŎahlĨch miestnostiach pr²sne zak§zan®! 
 

Bezpeļnostn® vzdialenosti 
 
 
1. Pri nehorŎavĨch predmetoch 
a > 40 cm b > 10 cm 
2. Pri horŎavĨch predmetoch a pri zosilnenĨch sten§ch 
a > 80 cm b > 20 cm  
 
 
Dodrģiavajte minim§lnu vzdialenosŠ 20 cm zo zadu a z bokov pre ¼drģbu pece. 
 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

 
SpaŎovaŠ odpad alebo kvapaliny v peci je pr²sne zak§zan®! 
 
 
Aby sa zabr§nilo, prehriatiu vn¼tornĨch s¼ļiastok pece, nikdy nezakrĨvajte 
odvetr§vacie ļasti na odvod tepla! 
 
 
Vaġa pec sa bude poļas k¼renia rozġirovaŠ a vo f§ze ochladzovania zmenġovaŠ. 
To m¹ģe maŠ za n§sledok mierne ohĨbanie alebo praskanie. Toto je norm§lny jav 
a preto nie je ģiadny d¹vod k reklam§cii. 
 

Prv® k¼renie 
 Korpus pece, r¹zne oceŎov® diely, liatinov® ļasti a dymovody s¼ natret® farbou odolnou 
proti teplu. Poļas prv®ho k¼renia, farba ¼plne vyschne. Toto m¹ģe sp¹sobiŠ mierny  
z§pach. DotĨkaniu a ļisteniu natretĨch povrchov poļas vytvrdzovania by sa malo vyhn¼Š. 
K vytvrdnutiu n§teru doch§dza po prvom k¼ren² pri maxim§lnom vĨkone. 
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Predpr²prava 
 

Pec typ 1 (BA 1): 
 
Q 

Q 

Q 

NosnosŠ podlahy 
Pred umiestnen²m pece sa uistite, ģe konġtrukcia budovy je schopn§ uniesŠ 
hmotnosŠ pece. 
 
 
Pri inġtal§cii nie je moģn® urobiŠ ģiadne ¼pravy tĨkaj¼ce sa peci. Pr²padn® zmeny 
maj¼ za n§sledok stratu z§ruky. 
 

Ochrana podlahy 
PoģadovanĨ z§klad (sklenen§ podlahov§ platŔa alebo keramick§ dlaģba) je potrebnĨ, 
ak, je podlaha z horŎav®ho materi§lu (drevo, koberec a pod). 
 
Pripojenie dymovodu. 
 
Q 

Vhodn§ pre viacn§sobn® obsadenie. (Z§vis² od predpisov v r¹znych krajin§ch). 

 
Tieto pece sa sm¼ pouģ²vaŠ len vtedy, ak s¼ dvere na spaŎovacej komore  
uzavret®. 
 Dvere na spaŎovacej komore sa m¹ģu otvoriŠ, len pri vkladan² paliva a n§sledne 
sa musia opªŠ zavrieŠ, aby in® zariadenia napojen® na kom²n neboli v ohrozen². 
 
Dvere spaŎovacej komory musia byŠ zatvoren®, aj keŅ je pec mimo prev§dzky. 
 
Zneļistenie kom²na vysoko horŎavĨmi materi§lmi, ako s¼ sadze a decht a  
n§slednĨ oheŔ v kom²ne m¹ģu byŠ sp¹soben® pouģ²van²m mokr®ho paliva 
a taktieģ zlou prev§dzkou. 
 
Ak sa vyskytne tak§to udalosŠ, uzatvorte pr²vod vzduchu (posuvn²k, regul§tor vzduchu,  
klapky ï v z§vislosti od modelu). Pece so syst®mom Rikatronic odpojte zo z§strļky.  
Zavolajte hasiļov, a opustite vy a in² rezidenti miesto pred ohrozen²m. 
 

Q 

Q 

Dymovody predstavuj¼ obzvl§ġŠ urļitĨ zdroj nebezpeļenstva, ļo sa tĨka ¼niku 
spal²n a poģiaru. Mont§ģ a umiestnenie pece vģdy prenechajte odbornej firme. 
 

Dodrģiavajte zodpovedaj¼ce inġtalaļn® pokyny pre steny obloģen® drevom, 
pri ktorĨch sa nap§jaj¼ dymovody. 

 
Pozorne sledujte tvorbu spal²n (atmosferick§ inverzia) a prievanu, ak je poļasie 
nepriazniv®. 
 
Nedostatok spaŎovacieho vzduchu m¹ģe viesŠ k zadymeniu v miestnostiach 
alebo k ¼niku spal²n. Nahromadenie spal²n sa taktieģ m¹ģe vyskytn¼Š v peci 
ako aj v kom²ne. 
 Ak d¹jde k ¼niku spal²n, nechajte oheŔ dohorieŠ a uistite sa, ļi s¼ vġetky pr²vody 
pre vzduch voŎn® a ļi s¼ dymovody ļist®. Ak d¹jde k zl®mu Šahu vo vaġom  
kom²ne, obr§Šte sa na v§ġho komin§ra.  
 

Q 

Q 

Q 

Q 

 
D¹leģit® inform§cie ohŎadom prev§dzky z§vislej a nez§vislej na okolitom vzduchu. 
Vaġa pec bola testovan§ ako pec z§visl§ na okolitom vzduchu podŎa EN 13240 
a preto si berie vġetok spaŎovac² vzduch cez centr§lny pr²vod vzduchu na zadnej 
strane, a to buŅ priamo z inġtalaļn®ho miesta alebo cez externĨ pr²vod  
vzduchu. 
 
V kombin§cii so zariadeniami na pr²vod extern®ho vzduchu (napr. riaden® vetranie 
a odvzduġnenie priestoru ï extraktory a pod.) mus² byŠ zaruļen®, ģe pec a pr²vod  
vzduchu v miestnosti s¼ monitorovan® a vz§jomne zaisten® (napr. cez regul§tor  
diferenļn®ho tlaku a pod). Pr²sun spaŎovacieho vzduchu v pribliģnom objeme 20  
mį/h mus² byŠ zaruļenĨ. Dodrģiavajte pr²sluġn® (miestne) predpisy a pravidl§, po 
konzult§cii s vaġim komin§rom. Pri zmen§ch, po vytlaļen² tohto n§vodu nenesieme 
ģiadnu zodpovednosŠ. Preto si vyhradzujeme pr§vo na zmenu bez  
predch§dzaj¼ceho upozornenia. 

 

Q 



3. Struļn® inform§cie ohŎadom paliva ï polen§/brikety 

Vhodn® paliv§ a ich mnoģstvo 
 Vaġa pec je vhodn§ pre spaŎovanie such®ho dreva. M¹ģete spaŎovaŠ aj in® paliv§ 
ako napr. dreven® brikety. 
 
 
Pec nie je spaŎovŔa odpadu. Z§ruka zanik§ ak sa v peci spaŎuj¼ neschv§len® 
materi§ly ako je plast alebo oġetren® drevo! Toto m§ za n§sledok poġkodenie 
pece a kom²na a zneļistenie ģivotn®ho prostredia! 
 

 
 
Mnoģstvo paliva 
Pec je vybaven§ rovnĨm ohniskom kv¹li dizajnu. To znamen§, ģe len jedna  
vrstva (paliva) dreva sa m¹ģe ukladaŠ na z§kladn® uhl²ky. Prid§vanie vªļġieho  
mnoģstva paliva, vedie k vªļġiemu mnoģstvu emisi², vyģarovaniu tepla a vĨhrevnosti  
pece na ak¼ je urļen§, a to m¹ģe maŠ za n§sledok poġkodenie vaġej pece.  
Toto sa odr§ģa najmª na skle dver² spaŎovacej komory, kde sa v pr²pade prehrie- 
vania pece, objav² sivĨ opar a nie je moģn® ho odstr§niŠ. 

 

Regulovanie vĨkonu 
VĨkon vaġej pece sa reguluje manu§lne alebo pomocou syst®mu Rikatronic4,  
avġak danĨ vĨkon tieģ z§vis² od Šahu kom²na a mnoģstva prid§van®ho paliva. 

 

Ļist® spaŎovanie 

1. Palivov® drevo mus² byŠ such® a neoġetren®. 
 Odpor¼ļan§ vlhkosŠ dreva by mala byŠ medzi 14% a 18% percentami. 
 Drevo by sa malo skladovaŠ na suchom a vetranom priestranstve po dobu 2-och 
aģ 3-roch rokov. 
  
2. Spr§vne mnoģstvo a veŎkosŠ palivov®ho dreva. 
 Q Pr²liġ veŎa dreva sp¹sobuje prehriatie. To m§ za n§sledok, ģe palivo hor²  

veŎmi Šaģko, a vaġa pec produkuje aj zl® hodnoty spal²n. 
 
Pr²liġ m§lo palivov®ho dreva alebo polen§ pr²liġ veŎk®, maj¼ za n§sledok, ģe  
pec nedosiahne optim§lnu prev§dzkov¼ teplotu. Hodnoty spal²n s¼ taktieģ 
nespr§vne. 
 
Pre spr§vne mnoģstvo paliva (viŅ Mnoģstvo paliva). 
 

Q 

Druhy dreva 
Q 

R¹zne druhy dreva maj¼ rozdielne hodnoty vĨhrevnosti. Drevo z listnatĨch 
stromov je obzvl§ġŠ vhodn®. Hor² neust§lym plameŔom a tvor² dlho-trvaj¼ce 
uhl²ky. Drevo z ihliļnatĨch stromov m§ vªļġie mnoģstvo ģivice a hor² rĨchlejġie, 
podobne ako vġetky mªkk® drev§ a sp¹sobuje iskry. 
 

druh dreva 
 Javor 1900 4,1 

Breza 1900 4,3 
Buk 2100 4,2 
Dub 2100 4,2 
Jelġa 1500 4,1 
JaseŔ 2100 4,2 
Smrek 1700 4,4 
ĻervenĨ smrek 1700 4,4 
TopoŎ 1200 4,1 
Ag§t 2100 4,1 
JedŎa 1400 4,5 
Brest 1900 4,1 
Vrba 1400 4,1 
 

vĨhrevnosŠ 
  kWh/mį 
               
 

 vĨhrevnosŠ 
   kWh/kg            
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4. Inġtal§cia pece 

Vġeobecn® pokyny 
 
 
Pouģ²vajte len tepelne odoln® tesniace materi§ly, ako aj zodpovedaj¼ce tesniace 
p§sky, tepelne odolnĨ silik·n, miner§lnu vlnu a pod. 
 
 
Mont§ģ zariadenia smie vykonaŠ len nato poveren§ odborn§ firma. 
 

 
 
Taktieģ treba dbaŠ nato, aby dymovod nezasahoval do voŎn®ho prierezu 
kom²na. 
 
 
Dodrģiavajte miestne bezpeļnostn® ako aj stavebn® predpisy. V tejto s¼vislosti 
sa obr§Šte na v§ġho hlavn®ho komin§ra. 
 

 
 
Vaġa pec je urļen§ na prev§dzku, ktor§ je nez§visl§ na vzduchu v miestnosti. 
Preto napojenie dymovodu mus² byŠ v tomto pr²pade vykonan® natesno.  
Pouģ²vajte len vhodn® tepelne odoln® silik·ny na umiestnenie r¼r na k·nick® 
opory dymovodnĨch r¼r a pre vloģenie do kom²novej vloģky. 
 
 
Pec by sa nemala umiestŔovaŠ na nechr§nen® podlahy. 
 
 
Ako vhodnĨ materi§l pri preprave peci a mont§ģi m¹ģe posl¼ģiŠ starĨ koberec, 
kart·n alebo siln§ vlnit§ lepenka. 
 

Pre spr§vne pripojenie odpor¼ļame len RIKA dymovody. 
 

Pripojenie do nerezov®ho kom²na 
         
Pouģ²vajte len izolovan® (dvojpl§ġŠov®) nerezov® oceŎov® r¼ry (pruģn® hlin²kov® 
alebo oceŎov® nie s¼ povolen®). 
 
Rev²zne dvierka pre pravideln® kontroly a ļistenia musia byŠ pr²tomn®. 
 
Pripojenie dymovodu do kom²na mus² byŠ vzduchotesn®. 
 
SpaŎovac² vzduch 
 KaģdĨ spaŎovac² proces si vyģaduje kysl²k z okolit®ho vzduchu. Tento tvz. spaŎovac² 
vzduch sa odstr§ni z obytn®ho priestoru, v pr²pade jednotlivĨch pec², ktor® s¼ bez 
extern®ho pripojenia vzduchu. 
 
Tento odstr§nenĨ vzduch mus² byŠ v obytnom priestore opªŠ nahradenĨ. V modernĨch 
domoch pri veŎmi tesnĨch okn§ch a dver§ch to m¹ģe znamenaŠ, ģe pr²liġ m§lo vzduchu 
sa nahr§dza tĨm, ktorĨ bol uģ vyuģitĨ. Situ§cia sa m¹ģe staŠ problematickou aj z  
d¹vodu dodatoļn®ho odvetrania v domoch (napr. v kuchyni alebo v WC). Ak nie je 
moģnĨ pr²vod extern®ho vzduchu, v tom pr²pade vyvetrajte miestnosŠ niekoŎkokr§t  
denne, aby sa zabr§nilo podtlaku v miestnosti alebo zl®mu spaŎovaniu. 
 
 
Pros²m, vezmite na vedomie, ģe urļit® probl®my m¹ģu nastaŠ n§sledkom 
vertik§lneho Šahu vzduchu v pr²pade z§sobovania spaŎovacieho vzduchu z  
integrovanej kom²novej ġachty. Ak spaŎovac² vzduch pr¼diaci smerom nadol 
je ohrievanĨ, tak m¹ģe zaļaŠ st¼paŠ smerom nahor, a v kom²ne sa tĨm vytvor²  
odpor, ļo m§ za n§sledok zniģovanie podtlaku v spaŎovacej komore. VĨrobca  
kom²na mus² garantovaŠ, ģe odpor pre spaŎovac² vzduch je max. 2Pa, dokonca 
aj pri nepriaznivom stave prev§dzky kom²na. 
 

Pr²vod extern®ho spaŎovacieho vzduchu 
 

Q 
Len pre zariadenia, ktor® s¼ schopn® prev§dzky nez§vislej na vzduchu 
v miestnosti 
 SpaŎovac² vzduch mus² byŠ k peci priv§dzanĨ z vonku, cez utesnen® potrubie 

a je urļenĨ pre prev§dzku nez§visl¼ na vzduchu v miestnosti. PodŎa EnEv, pr²vod 
spaŎovacieho vzduchu sa mus² daŠ uzavrieŠ. Poloha otv/zat. mus² byŠ jasne 
oznaļen§. 
 
Odstr§Ŕte zadn¼ predlisovan¼ ļasŠ na pr²vod vzduchu pomocou 
listu z p²lky na ģelezo. 
 Pripojte potrubie (oceŎov§ ġpir§la, flexi hadica) o priemere ß125mm (pece na 
drevo, kombi pec) alebo ß50mm (pece na pelety) s SK p§skou, nie je s¼ļasŠou 
dod§vky! Pri peletovĨch peciach, s dlhġ²m napojen²m, sa danĨ priemer mus² 
rozġ²riŠ na ß100mm po cca. 1m. 
 
Aby bol zaruļenĨ dostatoļnĨ pr²vod vzduchu, dŌģka potrubia by nemala  
presiahnuŠ viac ako 4m a nemala by maŠ pr²liġ veŎa ohybov (kolien). 
 
Ak pr²vod vzduchu vedie do vonkajġieho priestoru, mus² maŠ protivetern¼ 
ochranu. 
 V extr®mne chladnom poļas², dbajte na kontrolu pri zamŘzan² otvoru nas§vania. 
 
Taktieģ je moģn® priv§dzaŠ (nas§vaŠ) spaŎovac² vzduch priamo z in®ho 
dostatoļne odvetr§van®ho priestoru (napr. pivnica). 
 
Pr²vod (potrubie) mus² byŠ pevne napojen® na vzduchov¼ hubicu pece. 
 
Ak pec nepouģ²vate dlhġ² ļas, odpojte pr²vod pre spaŎovac² vzduch, aby sa 
prediġlo vlhkosti. 
 

Pripojenie do kom²na 
 
Q Zariadenie mus² byŠ pripojen® do schv§len®ho kom²na na tuh® palivo.  

Priemer kom²na pre peletov® pece mus² byŠ min. 100mm a pre pece na drevo  
130mm ï 150mm v z§vislosti na priemere dymovodu. 
 
Vyhnite sa pouģ²vaniu pr²liġ dlhĨch dymovodov. Vodorovn§ dŌģka na vĨfu- 
kovom potrub² by nemala presahovaŠ 1,5m. 
 
Vyhnite sa ļastĨm zmen§m pri smere pr¼denia vĨfukovĨch plynov do kom²na. 
Na vĨfukovom potrub² by sa mali nach§dzaŠ max. tri ohyby (kolen§). 
 
Ak sa do kom²na nem¹ģete pripojiŠ priamo, pouģite spojenie s ļistiacim  
otvorom, pokiaŎ je to moģn®. 
 
Pripojenia musia byŠ vyroben® z kovu a musia spŌŔaŠ ġtandardn® poģiadavky. 
 
Pred inġtal§ciou sa mus² urobiŠ vĨpoļet kom²na. 
 

Maxim§lny Šah kom²na by nemal presiahnuŠ 15Pa. 
 
BezpeļnĨ odvod spal²n mus² byŠ zaistenĨ aj pri doļasnom vĨpadku elek. 
energie. 
 

Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 
Q 

Q Q 

 
Pri napojen² do viacn§sobnĨch kom²nov je potrebn® dodatoļn® bezpeļnostn® 
zariadenie. V tomto pr²pade sa obr§Šte na v§ġho miestneho komin§ra. 
 

PokiaŎ nebude splnen§ jedna alebo viacero z tĨchto poģiadaviek, vĨsledkom 
bude chab®, zl® spaŎovanie a podtlak v miestnosti. 
 



5. Mont§ģ / Demont§ģ  

 
Na zariaden² pracujte len ak je odpojen® od sieŠovej z§strļky a v chladnom stave. 
 
Typ Rikatronic4: Na zariaden² pracujte len ak je vypnut® a odpojen® od sieŠovej 
z§strļky. 

 
Poļas vykon§vania pr§c, dbajte na vaġe prsty a ak®koŎvek panely a ļasti pece. 
Pouģite ochrann® prostriedky, aby sa zabr§nilo znehodnoteniu v§ġho n§bytku 
a panelov/krytov pece. 
 

Nakoniec, umiestnite veko/kryt (potrebn® objednaŠ zvl§ġŠ) do stredu vrchn®ho krytu. 

Zmena na zadn® pripojenie dymovodu 
 Odstr§Ŕte vrchnĨ kryt (mrieģku). 

Vystrihnite/vyreģte otvor na zadnej stene, oznaļenĨ zelenou farbou. 
 

Odstr§Ŕte skrutky na vrchnej pr²rube a zadn®ho krytu. Opatrne vymeŔte jednotliv® pr²ruby a uistite 
sa, ģe zadnĨ kryt/panel nie je poġkriabanĨ. 
 

#25 

#25 

 
Uistite sa, ģe je vġetko vzduchotesn®! 
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6. Prev§dzka pece 

 
Pre prev§dzku so syst®mom Rikatronic4, odpor¼ļame pozrieŠ priloģenĨ n§vod na 
obsluhu (len pre pece so syst®mom Rikatronic4). 

Spr§vne zakurovanie 
 1. PosuŔte posuvnĨ regul§tor vzduchu do polohy ĂRozkurovaniañ. Sekund§rny 
ako aj prim§rny pr²vod vzduchu mus² byŠ ¼plne otvorenĨ v polohe rozkurovania. 
Otvorte dvere spaŎovacej komory. 
 
PozdŌģne vloģte 2 mal® k¼sky drevotriesky na Ŏav¼ aj prav¼ stranu spaŎovacej 
komory (viŅ obr§zok). 
 

Regul§cia spaŎovacieho vzduchu 
 VĨkon vaġej pece taktieģ z§vis² od Šahu kom²na a preto je potrebn® ovl§daŠ  
posuvnĨ regul§tor vzduchu podŎa vaġich vlastnĨch sk¼senost². 
 

Pr²vod prim§rneho vzduchu je veŎmi d¹leģitĨ pre spr§vne rozkurovanie.  
Poloha ĂRozkurovaniañ smie byŠ pouģit§ len pri rozkurovan². 
 
 
Đpln® uzavretie regul§tora vzduchu (nulov§ poloha ovl§dacieho regul§tora)  
poļas prev§dzky predstavuje nebezpeļenstvo n§hleho vznietenia a je pr²sne 
zak§zan®.  
Z bezpeļnostnĨch d¹vodov bola proti ne¼myseln®mu uzavretiu pr²vodu vzduchu 
nainġtalovan§ klapka. 
 

Ak sa pec nepouģ²va, teplĨ vzduch m¹ģe n§sledne unikaŠ cez kom²n. Aby sa tomuto 
zabr§nilo, posuvnĨ regul§tor (vzduchu) sa m¹ģe nastaviŠ do nulovej polohy. Aby sa  
zabr§nilo nas§vaniu vzduchu ¼plne, ovl§dacia p§ka tesne za posuvnĨm regul§torom  
vzduchu, mus² byŠ potiahnut§ dopredu a len vtedy je moģn® nastaviŠ nulov¼ polohu a  
regul§tor uzavrieŠ. 

Umiestnite 2 kusy vªļġ²ch polien kr²ģom na spodn® drevotriesky. 

2. Teraz poloģte Ņalġie vrstvy drevotriesok v prieļnych vrstv§ch na vrchn¼ ļasŠ  
polien a potom umiestnite medzi drevotriesky podpaŎovaļ alebo nemastnĨ papier. 
 

3. Teraz zap§Ŏte podpaŎovaļ (alebo nemastnĨ papier) a zatvorte dvere spaŎovacej 
komory. Spr§vne zakurovanie v prvom rade p¹sob² proti nadmern®mu dymu  
poļas zakurovania. 
 
Po niekoŎkĨch min¼tach nastavte posuvnĨ ovl§daļ (regul§tor) do strednej polohy. 
TĨmto sa pr²vod prim§rneho vzduchu uzatvor² a pr²vod sekund§rneho vzduchu je  
plne otvorenĨ. O niekoŎko min¼t je moģn® regul§tor vzduchu nastaviŠ do 
ide§lnej polohy v z§vislosti od Šahu kom²na a kvality/mnoģstva paliva. 

 
Po prvom sp§len² paliva, opªŠ pridajte 2 kusy polien (pozri mnoģstvo paliva). 
PosuvnĨ regul§tor vzduchu znovu nastavte do polohy Ărozkurovaniañ aģ pokiaŎ  
drevo nie je dobre rozhoren®. ńalġia regul§cia vzduchu sa vykon§va ako uveden® 
v bode 3. 
 Pred kaģdĨm pridan²m dreva postupujte rovnakĨm sp¹sobom. 
 
 
 
Ak sa pri dokladan² paliva na n²zku pahrebu, tvor² pr²liġ veŎa dymu, potom m¹ģu 
vznikaŠ vĨbuġn® plyny/zmesi, ktor® m¹ģu p¹sobiŠ vĨbuġne. Preto sa z bezpeļno- 
stĨch d¹vodov odpor¼ļa ponechaŠ dvere spaŎovacej komory zatvoren® a posuvnĨ 
regul§tor vzduchu nastaviŠ do polohy Ăvykurovaniañ. V pr²pade, ģe sa drevo  
nevznieti, je potrebn® zaļaŠ novĨ proces zakurovania. 

 



7. Ļistenie a ¼drģba 

Z§kladn® pokyny 
 
 
Pred vykonan²m akejkoŎvek ¼drģby, mus² byŠ pec vypnut§ a v chladnom stave. 
V ģiadnom pr²pade nevys§vajte ģerav® uhl²ky z vn¼torn®ho priestoru spaŎovacej 
komory  - (hroz² nebezpeļenstvo vzniku poģiaru). 
 

 
Pri type peci so syst®mom Rikatronicį, vykonajte ¼drģbu pece aģ po jej vypnut² a 
odpojen² zo z§strļky. 
 

Frekvencia s akou si pec vyģaduje ļistenie a intervaly ¼drģby z§vis² hlavne od paliva  
ak® sa pouģ²va. Vysok§ vlhkosŠ, popol, prach m¹ģu viac ako zdvojn§sobiŠ poģadovan¼ 
¼drģbu. Pouģ²vajte len drevo, ktor® bolo riadne uskladnen®, je such® a neoġetren®. 
 

 
Drevo ako hnojivo. Obsah miner§lov z dreva zost§va v spaŎovacej komore ako 
popol zo zvyġku spaŎovania. Tento popol sa m¹ģe vyuģiŠ ako vynikaj¼ce hnojivo 
pre vġetky druhy rastl²n v z§hrade. Je to dokonalĨ pr²rodnĨ produkt. Popol by mal 
byŠ vģdy uhasenĨ vodou. 
 

Popol m¹ģe obsahovaŠ ģerav® uhl²ky ï umiestŔujte ho len do n§dob z oceŎov®ho 
plechu. 
 

Ļistenie senzora teploty plameŔa 
 (len pre typy so syst®mom Rikatronic4) 
UsadenĨ prach zo senzora teploty plameŔa odstraŔujte v pravidelnĨch intervaloch. 
Pouģ²vajte ļist¼ handriļku alebo noviny. 
 

Ļistenie vzduchovĨch otvorov (kan§likov) 
 Vzduchov® otvory (kan§liky) je potrebn® ļistiŠ v pravidelnĨch intervaloch. 
 
Pec je potrebn® d¹kladne vyļistiŠ pred zah§jen²m vykurovacej sez·ny, aby sa 
zabr§nilo zbytoļn®mu z§pachu. 
 

Otv§ranie dver² 
SpaŎovac² vzduch - pr²vod 
 V pr²pade potreby, povys§vajte aj pr²vod vzduchu. 
 

Ļistenie spaŎovacej komory 
 SpaŎovacia komora sa mus² pravidelne ļistiŠ od popola, aby sa zabezpeļil dostatoļnĨ 
pr²vod vzduchu. Pouģ²vanie roġtu zabezpeļ² prenos popola do priehradky na popol. 
Na dokonal® odstr§nenie popola m¹ģete pouģiŠ vys§vaļ na popol. 
 
SpaŎovaciu komoru vys§vajte len ak je pec v chladnom stave. Inak hroz² nebezpe- 
ļenstvo vzniku poģiaru! 
 

Đkony vykon§vajte len vtedy, ak je pec v chladnom stave. Nikdy nevys§vajte 
ģerav® uhl²ky ï hroz² vznik poģiaru! 

 

Ļistenie dymovodu 
 Roļne! 
Odstr§Ŕte dymovody. Skontrolujte a vyļistite pripojenie do kom²na. Odstr§Ŕte 
vys§van²m ak®koŎvek sadze a usadeniny popola v peci ako aj v dymovode.  
 
 
Nahromaden® vrstvy popola v kan§likoch m¹ģu naruġiŠ vĨkon pece a  
predstavuj¼ bezpeļnostn® riziko. 
 

Vypr§zdŔovanie priehradky na popol 
 Priehradku na popol vypr§zdŔujte pravidelne. Jednoducho ju vytiahnite von, smerom 
dopredu. 
 

Kontrola tesnenia dver² 
 Roļne! 
Stav tesnenia na dver§ch a skla by sa mal kontrolovaŠ aspoŔ 1 x kr§t do roka.  
Opravte alebo vymeŔte tesnenie v z§vislosti na stave. 

 
Len nepoġkoden® tesnenie zabezpeļ², aby pec pracovala v poriadku! 
 

Ļistenie skla dver² 
 Sklo je moģn® ļistiŠ najlepġie vlhkou handriļkou. Hrub® neļistoty moģno odstr§niŠ  
ġpeci§lnym ļistiacim prostriedkom (voŎn® od agres²vnych kysel²n a rozp¼ġŠadiel ï  
hroz² riziko, poġkodenia povrchu skla), ktorĨ je dostupnĨ v ġpecializovanĨch obchodoch.  
Obvykl® ļistiace prostriedky obsahuj¼ kyseliny alebo rozp¼ġŠadl§ m¹ģu poġkodiŠ sklo. 

 
Ļistenie lakovanĨch povrchov 
 Nalakovan® povrchy utierajte len vlhkou handriļkou, nedrhnite. Nepouģ²vajte 
ļistiace prostriedky obsahuj¼ce rozp¼ġŠadl§. 
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8. Z§vady, poruchy a ich moģn® rieġenia 

Z§vada 1 

Pr²ļiny 
 
Q 

Q 

Q 

Q 

OheŔ hor² slabĨm oranģovĨm plameŔom, sklo je zneļisten®. 
 

Z§vada 2 

Pr²ļiny 
 
Q 

Q 

Pec silno zap§cha alebo dym². 
 

Nedostatok spaŎovacieho vzduchu 
 
Vlhk® drevo 

Nespr§vne zak¼renie 

Pec je zvn¼tra zneļisten§ sadzou 
 

ZapaŎovacia f§za ( vykonaŠ Servis) 
 
V peci sa nahromadil prach a/alebo ġpina 
 Moģn® rieġenia 

 
Q Poļkajte na ukonļenie vykurovacej f§zy a potom dostatoļne vyvetrajte. 

 
Vys§vajte ak®koŎvek usadeniny spal²n z otvorov na pr²vod vzduchu  
v pravidelnĨch intervaloch. 
 

Moģn® rieġenia 
 
Q 

Q 

Skontrolujte, ļi dymovod nie je zanesenĨ popolom (viŅ Ļistenie 
a ¼drģba). 
 
Pouģ²vajte such® drevo a spr§vne mnoģstvo paliva.  
 
Skontrolujte, ļi potrubie na pr²vod vzduchu a dymovod nie s¼ zablokovan®. 
 
Skontrolujte dvere a tesniace vek§ kv¹li tesnosti (viŅ Ļistenie a ¼drģba). 

Vykonanie servisu odbornou firmou. 
 
 

Z§vada 3 

Pr²ļiny 
 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q Prep¼ġŠanie spal²n pri dokladan² paliva a poļas vykurovania. 
 

Q 

Q 

Dvere spaŎovacej komory sa otvorili pr²liġ rĨchlo 
 
Pr²liġ veŎa popola v spaŎovacej komore 
 
Ned¹sledn® prikladanie paliva 
 
Pr²liġ n²zky Šah kom²na 
 
NetesnosŠ pri napojen² dymovodu 
 
SpaŎovanie st§le prebieha (viditeŎnĨ plameŔ) 
 

Q 

 

Moģn® rieġenia 
 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

 

Otv§ranie dver² spaŎovacej komory s mierou. 
 
Pravideln® ļistenie spaŎovacej komory (vysavan²m). 
 
Opatrn® prikladanie paliva. 
 
Skontrolujte kom²n. 
 
Skontrolujte tesnenie a poġkoden® vymeŔte. 
 
Skontrolujte napojenie, v pr²pade potreby znovu utesnite. 
 
 



 
Za ¼ļelom vļasn®ho zamedzenia ġk¹d, reklam§cie na strane uģ²vateŎa sa musia vykonaŠ p²somne u predajcu RIKA a to za pouģitia fakt¼ry s uvedenĨm d§tumom 
n§kupu, n§zvu typu pece, s®riov®ho ļ²sla ako aj d¹vodu na reklam§ciu. 
 
GARANCIE 
Na zv§ranĨ korpus pece je z§ruka 5 rokov. T§to sa vĨhradne vzŠahuje len na chyby materi§lu, jeho opracovanie ako aj bezplatn¼ vĨmenu. N§klady na pr§cu a ļas nie  
s¼ zahrnut® v z§ruke od vĨrobcu. 
 
Pouģ²vajte len origin§lne diely/komponenty dodan® vĨrobcom. Pri nedodrģan² tohto hroz² strata z§ruky! 
 Podmienkou z§ruky je, ģe pec bola nainġtalovan§ a uveden§ do prev§dzky spr§vne podŎa n§vodov platnĨch v ļase n§kupu. Pripojenie zariadenia mus² byŠ vykonan® 
len odbornou firmou.  
 Ak®koŎvek n§klady, ktor® vznikn¼ vĨrobcovi v d¹sledku neopr§vnenĨch reklam§ci² sa ¼ļtuj¼ ģiadateŎovi. 
  
Vġetky ļasti a opotrebovateŎn® diely, ktor® prich§dzaj¼ do styku s ohŔom s¼ vyŔat® zo z§ruky: sklo, n§tery, povrchov® vrstvy, (napr. kŎuļky, z§slepky), tesnenia, 
spaŎovacie/ohniskov® misky, roġty, obtokov® platne, platne Šahu, obklady ohniska (napr. ġamoty), keramick® obklady, pr²rodn® kamenn® obklady, zapaŎovacie prvky, 
senzory, senzory ohniska, regul§tor teploty. 
 
Ġkody vzniknut® z nedodrģania pokynov od vĨrobcu/predajcu pri prev§dzke zariadenia alebo ġkody/poġkodenia, ktor® vznikli neodbornou prev§dzkou akou s¼  
prehriatie, pouģitie nepovolenĨch pal²v, neodbornĨ z§sah do zariadenia alebo dymovodu, elektrick® prepªtie, nespr§vny, nedostatoļnĨ alebo nadmernĨ Šah kom²na, 
kondenz§cia, neprev§dzan§ alebo nedostatoļn§ ¼drģba a ļistenie s¼ vyŔat® zo z§ruky. Nedodrģanie platnĨch a pr²sluġnĨch stavebnĨch predpisov, neodborn§  
prev§dzka uģ²vateŎom alebo osobou poverenou, preprava a poġkodenia pri manipul§cii s¼ taktieģ vyŔat® zo z§ruky. 
 
 

9. Z§ruky 

14 |15 

SK 



 

Technick® a konġtrukļn® zmeny ako aj chyby v tlaļi s¼ vyhraden®. 
 É 2015 | RIKA 

KAJMONT SERVIS, s.r.o. 
Pletiarska 12/A 
969 01 Bansk§ Ġtiavnica 
Tel: 0907 426 135,  
E-mail: kajmont@kajmont.sk,  
Web: www.kajmont.sk 
 

 

 

mailto:kajmont@kajmont.sk

