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Technick® d8ta

TepelnT vikon [kw] 3-10
Nominglny tepelnT vIkon [kwW] 10
Pogiadavka na lerstvT vzduch [m?*/h] 13
VTstup MultiAir * [kwW1 05-37
Objem MultiAir * [m?/h] 55 - 200
Kapacita vykurovania priestorov - z8vis? od izol§cie domu [m?] 70 - 260
Spotreba paliva [kg/h] 08-23
Kapacita z§sobnzka na pelety ** [I/kg] 56/~36
Elektrick® nap§janie [V1/[Hz] 230/50
PriemernT elektrickT przkon [wi 20
Poistka [A] 25
Efekt2vnos$ [%] 91
Trieda energetickej “linnosti A+
Pogiadavka na Sah kom?na [Pal 3

*pri viac ako dvojmetrovom veden2 MULTIAIR v spojen? s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty mgu v praxi 12gi$
** Kapacita v kg sa mge 123iS v dtsledku rtznych objemovich hustt peliet.

Charakteristika
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OdstraRovanie popola VyvggenT dymovod ~ DotykovT displej Tich§ Dynamick§ regul§cia Energetick§ ¥%linnoss
vykI§pac?m rogtom vzduchu

Przslugenstvo
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RIKA firenet RIKA Voice MULTIAIR 1zbovT snzmal ’




Rozmery, hmotnosS$ a pripojenie
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HmotnosS
Hmotnos$ bez obkladu kgl ~215
Hmotnos$ s kameRmi [kgl ~255

Rozmery
vigka [mm] 1370
gerka [mm] 772
hibka [mm] 428
rozmer ohn.komory [GXxVxH] [mm] 200x540x250

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu [mm] 100
VTgka pripojenia s origin§l uhlovou r¥rou [mm]
Celkovg hibka pripojenia s origingl uhlovou r¥rou [mm]
Vzdialenos$ k zadnej stene s pripojenim origingl uhlovou r¥rou [mm]
Vzdialenos$ od zadnej steny po stred dymovodu [mm]

BolIn§ vzdialenos$ vrchn®ho pripojenia [mm]
VTgka zadn®ho pripojenia [mm] 289
BolIn§ vzdialenos$ zadn®ho pripojenia [mm] 297

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer [mm] 60
VTgka pripojenia [mm] 375
BolIn§ vzdialenos$ [mm] 177
Priemer [mm] 100/100
VTgka pripojenia [mm] 813/492
Vzdialenos$ bolng [mm] 122/148

RYira
vigka [mm] 300
grka [mm] 330
hibka [mm] 360

Bezpelnostn® vzdialenosti (minim8Ine vzdialenosti)

POZN 0—

1. k nehorlavim predmetom

a>40cmb>10cm

2. k horbavim predmetom a gelezobet-novIm nosnTm sten§m
a>80cmb>10cm
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