
typ

s®riov® ļ²sla vĨrobku.
pouģitie vĨrobku

meno alebo obchodn§ znaļka vĨrobcu

splnomocnenĨ z§stupca

notifikovanĨ org§n

notifikovanĨ org§n ļ.
ļ²slo sk¼ġobn®ho protokolu
d§tum spr§vy
harmonizovan§ technick§ ġpecifik§cia
z§kladn® charakteristiky

odolnosŠ proti ohŔu
bezpeļn§ vzdialenosŠ od horŎav®ho materi§lu 

vzadu        = 200 
na boku     = 200 
vpredu       = 800 
podlaha      = 0

riziko pop§lenia,vypad§vanie paliva
emisie produktov spaŎovania
povrchov§ teplota
elektrick§ bezpeļnosŠ
dostupnosŠ pri ļisten²
max. prev§dzkovĨ tlak
teplota spal²n pri menovitom tepelnom vĨkone
mechanick§ odolnosŠ (vedenie do kom²na / dymovod)

menovitĨ tepelnĨ vĨkon
vĨkon pren§ġanĨ do prostredia
vĨkon pren§ġanĨ do vody
¼ļinnosŠ pri menovitom tepelnom vĨkone

7 kW

7 kW

--kW

Vlastnosti vyġġie uveden®ho produktu s¼ v s¼lade so s¼borom deklarovanĨch parametrov. 
Toto vyhl§senie o parametroch sa vyd§va v s¼lade s nariaden²m (EĐ) ļ. 305/2011,
na vĨhradn¼ zodpovednosŠ vyġġie uveden®ho vĨrobcu.

Podp²sal v mene vĨrobcu:
Andreas Bloderer / produktovĨ manaģment
Micheldorf, 07.07.2020

92,5%

tepelnĨ vĨkon

poģiarna bezpeļnosŠ
A1

minim§lna vzdialenosŠ, v mm

v s¼lade
CO 0,0064% pri menovitom tepelnom vĨkone
v s¼lade
v s¼lade
v s¼lade
--bar

142,5°C

NPD

vĨkon

syst®my posudzovania a overovania nemennosti parametrov vĨrobku stanoven® v pr²lohe V
System 3

notifikovan® laborat·rium vykonan® pre typ vĨrobku na z§klade typovej sk¼ġky v syst®me 3
Technische Universität Wien
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Pr²stroj pre dom§ce vykurovanie so spaŎovan²m drevenĨch 
peliet, bez produkcie teplej ¼ģitkovej vody 
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